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  PN15の単層管（M種）の寸法及びその許容差
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ボールバルブ グローブバルブ
（メタルシートの場合）

ゲートバルブ
（メタルシートの場合） バタフライバルブ

閉止性 良い やや良い やや良い 良い

耐圧力性 やや高い 高い 高い 低い

耐温度性 シート材料による 高い 高い シート材料による

流路抵抗 小さい 大きい やや小さい やや大きい

弁の中間使用 適さない 適する 適さない 適する

弁座の耐久性 やや低い 高い 高い 低い

開閉時間 短い やや長い 長い 短い

バルブ
項目

※上記以上の過大な力でねじ込まない様注意して下さい。

注）標準長さは4,000±10mm、密度は1.43ｇ/cm3 

呼び径

̶
̶
̶
̶
̶

0.413
0.521
0.825
1.159
1.737
2.739
3.941
6.572
9.758
13.701

VU（圧力0.6MPa）VIP（圧力1MPa）

1ｍ当りの質量（ｋｇ）（参考）
̶
̶
̶
̶
̶
1.8
1.8
2.2
2.7
3.1
4.1
5.1
6.5
7.8
9.2

最小厚さ
̶
̶
̶
̶
̶
48
60
76
89
114
140
165
216
267
318

外径
0.174
0.256
0.310
0.448
0.542
0.791
1.122
1.445
2.202
3.409
4.464
6.701
10.129
15.481
21.962

1ｍ当りの質量（ｋｇ）（参考）
2.2
2.7
2.7
3.1
3.1
3.6
4.1
4.1
5.5
6.6
7.0
8.9
10.3
12.7
15.1

最小厚さ
18
22
26
32
38
48
60
76
89
114
140
165
216
267
318

13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300

外径

単位 ： mm

注）この規格は使用圧力0.75MPa（7.6kgf/cm2）以下の水道の配管に使用する管について規定したもの。

呼び径
13
20
25
30
40
50
75
100
150

外径
18
26
32
38
48
60
89
114
165

厚さ
2.5
3.0
3.5
3.5
4.0
4.5
5.9
7.1
9.6

長さ

4,000

4,000 または 5,000

質量（kg/m)
0.174
0.310
0.448
0.542
0.791
1.122
2.202
3.409
6.701

単位 ： mm
※（社）日本バルブ工業会バルブ部会の「製品取り扱いマニュアルポスター」を引用したものです。

呼び径

8
10
11
13
17
20

21.5
27
34
42
48
60

5
7
8
10
13
15
16
20
25
30
40
50

±0.15

±0.20
±0.25
±0.30

外径

基準寸法 平均外径の許容差
4.8
6.8
7.8
9.8
12.8
15.1
16.2
20.5
26

32.1
36.8
46.1

±0.25

±0.30
±0.35
±0.40
±0.45
±0.50

内径

基準寸法 平均内径の許容差

1.6

2.1
2.45
2.65
3.25

4
4.95
5.6
6.95

±0.20

±0.25

±0.30
±0.35
±0.40
±0.45

厚さ

基準寸法

120

100

60
50

長さ

基準寸法（m）許容差
0.0302
0.0397
0.0444
0.0539
0.0924
0.127
0.148
0.228
0.351
0.542
0.701
1.09

50以上

80以上

120以上

150以上

参考

1m当たりの質量（kg） コイル巻内径（cm）

単位 ： mm

バルブの一般的特徴

青・黄銅バルブの締め付けトルク


