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一般用メートルねじ ISO general purpose metric screw threads
（JIS	B	0205-1～5-2001抜粋）

※1：表に示す第１選択の呼び径を最優先に選び、必要とする場合には第２選択を、次に第３選択を選ぶ。      
※２：呼び径が14ｍｍでピッチが1.25ｍｍのものは、内燃機関用点火プラグのねじに限って用いることができる。      
※３：括弧を付けたピッチは、できるだけ避けるのがよい。      
※４：並目及び細目という用語は、従来の慣例に従うために使用した。しかし、これらの用語から、品質の概念を連想してはならない。      
　　並目ピッチが、実際に流通している最大のメートル系ピッチであることを理解しなければならない。
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注(4)　この呼びはテーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合はRの記号をRcまたはRpとする。
　(5)　テーパのねじは基準径の位置から小径側に向かっての長さ、平行めねじは管または管継手端からの長さ。
備考1． ねじ山は中心軸線に直角とし、ピッチは中心軸線に沿って測る。
　　2． 有効ねじ部の長さとは、完全なねじ山の切られたねじ部の長さで、最後の数山だけは、その頂に管又は管継手の面が残っていてもよい。
　　　 また、管又は管継手の末端に面取りがしてあっても、この部分を有効ねじ部の長さに含める。
　　3． a,f又はｔがこの表の数値によりがたい場合は、別に定める部品の規格による。
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基準径の位置基準径ねじ山 有効ねじ部の長さ（最小）

めねじ おねじ めねじ

管端から 管端部

単位 ： mm

  一般用メートルねじ（M）に対する基準山形  基準山形、基準寸法及び寸法許容差

  基準寸法

テーパおねじとテーパめねじ
又は平行めねじとのはめあい

テーパおねじ及びテーパめねじに
対して適用する基準山形

平行めねじに対して適用する基準山形

太い実線は、基準山形を示す。

P= nー
25.4

H=0.960 237 P

h=0.640 327 P

r=0.137 278 P

太い実線は、基準山形を示す。

P= nー
25.4

H =0.960 491 P

h=0.640 327 P

r =0.137 329 P
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※参考　・おねじ外径の基準寸法dは、めねじ谷の径の基準寸法Dに等しい。
　　　　・めねじ有効径の基準寸法D2は、おねじ有効径の基準寸法d2に等しい。
　　　　・めねじ内径の基準寸法D1は、おねじ谷の径の基準寸法d1に等しい。

D   ： めねじ谷の径の基準寸法（呼び径）
D2 ： めねじ有効径の基準寸法
D1 ： めねじ内径の基準寸法
H   ： とがり山の高さ

d   ： おねじ外径の基準寸法（呼び径）
d2 ： おねじ有効径の基準寸法
d1 ： おねじ谷の径の基準寸法
P   ： ピッチ

基準山形の寸法H-Pの関係式

2ー
√3H=　 P =0.866 025 404 P

8ー
3 H =0.324 759 526 P

8ー
5 H =0.541 265 877 P

4ー
H =0.216 506 351 P

8ー
H =0.108 253 175 P

基準寸法の公式

8ー
3D2=D－2×　 H=D－0.649 5P

8ー
5D1=D－2×　 H=D－1.082 5P

8ー
3d2=d－2×　 H=d－0.649 5P

8ー
5d1=d－2×　 H=d－1.082 5P
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